” LEGENDA LEYENDA ” LEGENDA LEYENDA

[ — MATERIALI A BASE DI LEGNO
MADERA

MATERIALI ABRASIVI MATERIALI VARI
MATERIALES ABRASIVOS MATERIALES DIVERSOS

Acciaio Inox / INOX
Acero inoxidable/INOX

Legno massello
Madera dura

Tubo in ghisa
Tuberia de hierro fundido

Legno con chiodi
Madera con clavos

EZ
SF
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INOX

Legno tenero, legno da costruzione Metallo / Acciaio | Fe Pannelli in fibra di cemento Pallet / Costruzione Pallet
Madera blanda/Madera de ~ Placa de fibrocemento Construccién con palets
construccion m Metal/Acero (Fe) fi )
Calcestruzzo Materiale Sandwich
Pannello laminato Trave in acciaio espanso | Calcestruzzo a gas ateria e antwic .
Tablero Laminado - § Viga de Acero gonrr;l(ilgén celular/hormigén Material Sandwich
. Demolizione / Ristrutturazione
Piastrelle da parete P
Piani di lavoro per cucina Lamiere d‘acciaio P vecchi edifici
; . Baldosas D licié
Encimera de cocina Chapa de acero emolicion
‘ = . ? > Piastrelle per pavimenti Cartongesso / Rigips
!’11"'1,,\\\\\\;:‘1(1\1‘1‘; Compensato 1 1 @ Metallo non ferroso/Alluminio Porceldnico Placa de Yeso

< Contrachapado o ﬁ%‘Ms Al Metal no férreo/Aluminio

Marmo
Madrmol

Multiplex, listellare

Tablero de Bloques/Madera, Ni
Contrachapado

Profili aperti sottili
Perfil abierto delgado

RN

Granito
Granito

Gomma
Goma

Q

MDF | Truciolare
Aglomerado/Tablero de partic

Profili aperti spessi
Perfil abierto fuerte

l§]

' Sughero | Tappeto / Pelle
‘ Corcho / Alfombra / Cuero

| DIAMANT | Corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior

Tubi PVC : )
Tubo de PVC Ta%]lio diamantato a tre bordi N/ \/N Diémanti : Spegnimento della corsa oscillante
Diamantado de tres filos , Diamante i | Corte oscilante

,.
| Isolamento | Materiale isolante |
Ve'tru . :;:;:;% Materiali isolanti in fibra / Cartone
Legno verde EE Profil chiusi sottil Vidrio 22277\ Iso/Cartén/Materiales aislantes de fibra
Madera Verde IE Perfil cerrado fino
Muratura W HPL (laminato ad alta pressione) | Trespa
Mamposteria HPL (laminado de alta presion), Trespa
Legna da ardere, travi ”' Profili chiusi spessi HPL
Lefia/Viga m Perfil cerrado fuerte
Polistirolo / Polistirene
. o Ghiaccio Espuma de poliestireno/Poliestireno
Laminato q Tubi in acciaio sottili Hielo
Laminado ‘ ) Tuberia de acero delgada
CARATTERISTICHE DELLA LAMA CARATTERISTICHE DI TAGLIO
AD Tubi in acciaio medio forti CARACTERISTICAS DE LA HOJA CARACTERISTICAS DE CORTE
(@ Tuberia de acero media fuerte
Dentatura a punta Denti temprati m Taglio molto veloce “ Materiale sottile e spesso
P'-AS,TEA Dentado puntiagudo Dientes endurecidos Corte de alta velocida Material fino y grueso
PLASTICOS o ,
Tubi in acciaio spessi <
Plastica | PE | PP [ PVC @ Tuberia de acero fuerte [%%] Rivestita in Carburo Taglio a curva Taglio molto pulito Taglio curvo fine e pulito
Pldstico/PP/PE/PVC HM Recubierto de carburo l f s Corte Curvo Corte muy limpio corte curvo fino y limpio
/!/L Punta in Carburo Taglio dritto Taglio grezzo Taglio curvo grezzo
Plexiglas / Lastre PA [ Lastre PC / PE | PP [ PVC HM | Con punta de carburo Corte recto Corte Aspero corte curvo dspero / grueso
Vidrio acrilico/PA/PC/PE/PP/PVC
Nastro in Carburo Lama extra lunga w Taglio angolare Taglio a tuffo, incisione
Tira de carburo Hoja extra larga 1 n | Corte rectangular Corte de inmersién
Plastica rinforzata con fibre |/ CFK | GFK | Epoxy = -
Pldsticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK 2 Rivestita in diamante Lama extra spessa ] lalﬂ:lr?i :z;:fz:risucrl;egge su entrambi i lati, bordo superiore
Recubierto de diamante Hoja Extra Gruesa f Gaue




